נוהל לפעולה בעת דליקה או הצפה

הגורם הנפוץ ביותר לדליקה הוא רשלנות – עישון, קצר חשמלי, שימוש לא זהיר במכשירים חשמליים או הזנחת הטיפול ברשת החשמל. התמוטטות והצפה הם, במרבית המקרים, נזקים עקיפים של דליקה.

חומר המתויק בצפיפות ובצורה מסודרת מכיל פחות אוויר בין הדפים, ומשום כך בערתו איטית יותר. חומר שנשרף – אי-אפשר לשקמו, ואילו שיקומו של חומר שנחרך – אפשרי, אף כי במאמצים מרובים. לפיכך יש לשמור על הוראות ונהלים מחייבים בארכיון. 

בכל מקרה של שריפה או הצפה במגנזה או בארכיון יש לנהוג על-פי הכללים הבאים:

1. לנתק את זרם החשמל במקום שנפגע.

2. לשאוב את המים ממקום הפגיעה.

3. להודיע על דבר הפגיעה לגנזך המדינה.

4. להזמין שמאי ביטוח (אחראי לביטוח במקום עבודתך) להערכה מקצועית של הנזק. 

5. במידה שנציג גנזך המדינה יחליט שיש לשקם את החומר הפגוע, יוזמן מומחה לשיקום. הדבר ייעשה בתיאום עם חברת הביטוח. מצורפת רשימת מומחים להערכת נזקים ושיקום חומר ארכיוני.

6. במידה שנציג גנזך המדינה יאתר בחומר שנפגע חומר בר ביעור, ניתן יהיה לבער את החומר לאחר קבלת אישור מגנזך המדינה.

7. יש למיין את החומר לפי חשיבותו לאחר שהועבר לחדר יבש. בין הדפים הרטובים יש להכניס גיליונות של נייר עיתון לא מודפס.

8. חומר חשוב במיוחד שאין אפשרות לטפל בו מיד, יוכנס לשקיות להקפאת מזון ולחדר הקפאה ב- (-20) מעלות צ', עד לטיפול בו.

9. שאר החומר יוכנס למכלי פלסטיק מחוררים בתפוסה של עד 2/3 מתכולתם לייבוש במפזרי אוויר, מאווררים וקולטי לחות. חומר יבש יוכנס ל- 24 שעות תחת לחץ למניעת קימוטו.

10. חומר שנמצא בו עובש יש להעביר למתקן חיטוי בריק (ואקום). יש לערב בתהליך משקם מקצועי ומומחה לחיטוי.

11. חומר שטופל יוחזר לאולם שבו רמת הלחות היא כ- % 45 והטמפרטורה כ- 18 – 19 מעלות צלזיוס. 

12. מחומר שנפגע מומלץ להכין העתק בנייר או בזיעור. שיטה זו זולה בהרבה משיקום מקצועי.

